





Mit Abstandhaltern in der Verankerungslange

Aufsetz-, Auflagerplatte Stahlring  Dichtung Litze mit PE-Rohr PE-Ripprohr

+Korrosionsschutzmasse

Abdeckhaube Lastverteilungsring Schutzrohr Abstandhalter

Isolierring

Distanzhalter

Endkappe

Messpunkte fiir el. Ubergangsrohr PVC

Widerstandsmessung .
) Korrosionsschutzmasse
Verankerungsscheibe od. Zementmortet

Injektionsschiauch
@13 oder 316

Ripprohr
— PE-Rohr Litze
i 0,6" oder 0,62"
Ripprohr St 15701770
8 Litze
= 0.6" oder 0,62" PE-Schnur
< Schnitt L ¢g St 1570/1770 SchnittL 0PE Somur D6
; - - Ganghohe ca. 0,5 m .'
[42]

Verbind. Schutzrohr / Ripprohr PE-Klebeband oder Schrumpfschlauch

nach Montageanweisung

Mit PE-Schnur in der Verankerungslange

. PE-Ripprohr
Injektionsschiauch

313 oder 316

Distanzhalter
Endkappe

DYWIDAG

Typ "Elektrisch Isoliert”

SYSTEMS

DYWIDAG - Dauerlitzenanker
2 - 12 Litzen @15,3 mm oder 15,7 mm

/bauaufsichtlichen
Zulassung
Z—34

o 2902




Mit Abstandhaitern in der Verankerungsiange

Aufsetz-, Auflagerplatte Stahlring  Dichtung Litze mit PE-Rohr PE-Ripprohr Distanzhalter
+Korrosionsschutzmasse
Abdeckhaube Schutzrohr Abstandhalter End- bzw.
/ L s Ly / Bindung Injizierkappe
L s 4 i fr i } . { i / i |
e 4 o) oy S
[ ™ i a r Tt
r \ Anker vorverfiillt W
y Z tmértel Sch fschlauch
Verankerungsscheibe Ubergangsrohr Stahl ementmaorte chrumpfschlau
Korrosionsschutzmasse Verbind. Schutzrohr / Ripprohr

od. Zementmortel

Injektionsschlauch
@13 oder @16

Schnitt L g

Stand: 14.11.02

Litze

0,6" oder 0,62"

St 1570/1770

nach Montageanweisung

Bindung

Ripprohr

Mit PE-Schnur in der Verankerungslénge

End- bzw.
Injizierkappe

Litze 0,6" oder 0,62"
St1570/11770

Abstandhalter

PE-Schnur

Schnitt L ,

Zementmortel

o

Schrumpfschlauch

DYWIDAG
SYSTEMS

Typ "Twin-Corr"

mit zwei konzentrischen Ripprohren in der Verankerungslange

DYWIDAG - Dauerlitzenanker
2 - 12 Litzen 15,3 mm oder @15,7 mm

nlage 4

ur allgemeinen
baucufsichtlichen
Zulassung

wom L4402




Stand: 14.11.02

Elektrisch prufbare Ausfihrung

Ubergangsrohr PVC
Aufsetz-, Auflagerpiatte < N Lastverteilungsring Stahlring Dichtung
Fir Ankertypen: = N
- "Elektrisch lscliert"
(siehe Anlage 3) H
- “Twin-Corr* Abdeckhaube
(siehe Anlage 4)
Korrosionsschutzmittel
Verankerungsscheibe
Messpunkte fur el. Isolierring Korrosionsschuizmasse Ubergangsrohr PVC
Widerstandsmessung oder Zementmortel
Standardausfuhrung _
Verankerungsscheibe Stahirll‘ng
Fir Ankertypen: o
- "Standard" Abdeckhaube S S NN T N Y N \}i AR \\‘\k"
(siehe Anlage 2) © SRR e i Y A A
) Twm-Con‘ Korrosionsschutzmittel Bt A SN RN N N W W W W W W ¥
(siehe Anlage 4) AL NANAND
Variante:

Verwendung von speziellen
Verankerungsscheiben fur
nachspannbare Anker

Aufsetz-, Auflagerplatte

Ubergangsrohr Stahl Dichtung

DYWIDAG

Ankerkopfausbildung

fir Ankertypen "Standard", "Elektrisch isoliert” und "Twin-Corr"

SYSTEMS

DYWIDAG - Dauerlitzenanker
2 - 12 Litzen @15,3 mm oder 15,7 mm

Anlage 5

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen
Zulassung

o 204402

VvOorrm




Verrohrungsteile der DYWIDAG-Daueriitzenanker

Abstandhalter fir |,

Litzenanzahl 2-4 5-7 8-9 10-12
Ri hr (PE) D3 63 mm 78 mm 98 mm
ipprohr
PP D 54 mm 68 mm 87 mm
aufteres Ripprohr (PE) Ya 98 mm 98 mm 125 mm Zentrierabstandhalter 65 04 7081
far Typ "Twin-Corr* & 87 mm 87 mm 106 mm fiir PE-Ripprohr & 63/54 ram
BaXs 63 x 3,6 mm 75x 4,3 mm 110 x 6,3 mm
Schutzrohr (PE) ..
Lange 1.500 mm 1.500 mm 1.500 mm
. Dyxs 88,2 x 3,6 mm 108 x 4,0 mm 152,4 x 4,0 mm
Ubergangsrohr (Stahl) :
‘ Lange 350 mm 450 mm 550 mm
b hr (PVG Dy xs 90 x 4,3 mm 110 x 5,3 mm 160 x 7,7 mm
er
gangsronr ( ) Lange 350 mm 450 mm 550 mm
Stahlri Baxs 70x2,9 mm 82,5x 3,2 mm 121 x 5,0 mm Zefntrierabstandhalter 6‘[5 07 7081
ahlrin ir PE-Ri
g Lange 50 mm 50 mm 50 mm Ur PE-Ripprohr & 78/68 mm
Pmin x t 75x 3,6 mm 90 x 2,7 mm 110 x 3,2 mm
Federkorbabstandhaiter*
Pmax 120 mm 140 mm 175 mm
*) alternativ: Segmentabstandhalter 130 x 15 mm (geméf Zulassung Z-20.1-15)
Bei Verwendung von Aussparungsrohr im Bauwerk
(o]
= Litzenanzahl 2.4 5-7 8-9 10-12
<
B Aussparungsrohr max @4 160 mm 200 mm Zefﬂir'ggﬁéapﬁgﬂflg 5%?8;%:381
]
n
Abmessungen Anlage 6
DYW'DAG Verrohrung, Aussparungsrohr, Abstandhalter zur oligemeinen
bouaufsichtiichen
. Zulassun
SYSTEMS DYWIDAG - Dauerlitzenanker i _igo .
2 - 12 Litzen ©15,3 mm oder £15,7 mm vom 29.44.02.




Abmessungen der tragenden Teile am Ankerkopf

DYWIDAG
SYSTEMS

Verankerungsscheiben, Auflagerplatten, Achsabstande

Dentiches
fiir Bautech

Iny

DYWIDAG - Dauerlitzenanker
2 -12 Litzen 15,3 mm oder &15,7 mm

HITY

Litzenanzahl 2-4 5-7 8-9 10-12
Aufsetz-Auflagerplatte axa 230 mm 290 mm 340 mm 390 mm
Material: E295/ §355 hg 30 mm 30 mm 35 mm 40 mm
Durchgangsioch (Standard) 7] 87 mm 107 mm 141 mm 141 mm
Durchgangsloch (El. Iso.) 1] 92 mm 112 mm 162 mm 162 mm
Lastverteilungsring* Da ! D 142 / 87 mm 184 / 106,5 mm 254 1 140 mm
Material: EN-GJS-500-7 Hohe 28 mm 33 mm 60 mm
Verankerungsscheibe 1] 120 mm 145 mm 175 mm
Material: EN-GJS-500-7 Héhe 60 mm 70 mm 80 mm
' Teilkreis 50 mm 70 mm 40/ 105 mm
Isolierring™ U PWRGT 142 /91 mm 185/111 mm 256 /161 mm
Material: Phenolharzpapier Hohe 6 mm 6 mm 6 mm
*) wird nur bei elektrisch priifbarem Ankerkapf benétigt (siehe Anlage 5)
Achs- und Randabstande
Litzenanzahl Litze 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
) g 15,3 mm (0,6") 290 350 400 440 470 500 530 560 580 600 620
Min. Achsabstand™ | 45 7 1y (0,627 320 385 440 490 520 550 580 610 640 660 | 680
[ ]
=3 . .. 1153 mm (06" | 165 195 220 240 255 270 285 300 310 320 330
¢ | Min. Randabstand™ | 5 7 0y 0 62%)| 180 215 240 265 280 295 310 325 340 350 360
p
8  **)MaBe in mm
v
Abmessungen Anlage 7

zur allgemeinen

3ik /bauaufsichtlichen

Zulassung

vom 294402,




Stand: Juli 2800

Rechtsgrundiagen fur die Erteilung

allgemeiner bauaufsichtlicher (baurechtlicher) Zulassungen

Baden-Wlrttemberg:

Bayern:

Berlin:

Brandenburg:

Bremen:

Hamburg:

Hessen:

Mecklenburg-Vorpommern:

Niedersachsen:

Nordrhein-Westfalen:

17352.95 /1

§18 und §21 der Landesbauordnung fir Baden-Wirttemberg

| (LEO} vam 8. August 1595 (GBI S. 817), gedndeart durch Gesetz

vom 15, Dezember 1997 (GBI 8. 521)

Art. 20 und Art. 23 der Bayerischen Baucrdnung {(BayBCO) in der
Fassung der Bekanntmachung vam 4. August 1997 (GVBI. 5. 433),
zuletzt geandert durch Gesetz vom 24. Juli 1998 (GVBI. 5. 439)

§19 und §21 der Baucordnung fur Berlin - BauOBIn - in dar
Fassung vom 3. September 1997 (GVBI. 3. 421). gedndert durch
Artikel Vi des Gesetzes vom 25, Juni 1998 (GVBI. 5. 177, 210) - =+

§ 21 und § 24 der Brandenburgischen Bauordnung (BbgEQO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Marz 1988 (GVBL. 1 5. 82)

§21 und § 24 der Bremischen Landesbauordnung - BremlLBO -
vorm 27. Marz 1895 (Brem GBI 5. 211)

§ 202 und § 21 der Hamourgischen Bauordnung - HBauO - vom
1. Juli 1986 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt 5. 183),
gedndert am 20. Juli 1884 (Hamburgisches Gesetz- und Verord-
nungsblatt S.221), zuletzt gedndert am 25. Juni 1897 (Hambur-
gisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 261} in Verbindung mit
Art. 4 Ziff. 3 der Verordnung zur Aufhebung und Anderung sawie
zum Neuerlass von Vercrdnungen auf dem Gebiet des Bauard-
nungswesens vem 29. November 1994 {Hamburgisches Gesetz-

und Verordnungsblatt S. 310)

§ 21 und § 24 Hessische Bauordnung - HBO — vom 20. Dezember
1993 (GVBIL | S.655), zuletzt gedndert durch Gesetz vom
17. Dezember 1988 (GVBI. | 5. 562)

§18 und §21 der Landesbauordnung fur Mecklenburg-Var-
pommern (LBauQ M-V) vom 28. April 1994 (GVOBI. M-V 5. 518),
gedndert am 27. April 1998 (GVCBI. M-V S. 388)

§ 25 und § 27 der Niedersachsischen Bauordnung (NBauQ) in der
Fassung vom 13, Juli 1995 (Nds.GVBI. S.188) zuletzt gedndert
durch Gesetz vem 6. Qkiober 1997 (Nds.GVBI. §. 422)

§ 21 und § 24 der Baucrdnung fir das Land Nordrhein-Westialen
- Landesbauardnung (BauO NW) - vom 1. Marz 2000 {GV.NRW

S. 256)



Rheinland-Pfalz:

Saarland:

Sachsen:

Sachsen-Anhalt:

Schleswig-Holstein:

Thiringen:

17352.85/2

§ 19 und §22 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO)
vom 24. November 1988 (GVBI. 8. 365) -

§26 und §28 der Bauordnung fir das Saarland (LBQ) vom
27. Marz 1896 - Gesetz Nr. 1370 - (Amtsbl. S. 477), zuletzt gedn-
dert durch das Gesetz vom 8. Juli 1998 (Amtsb!. S. 721), in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 2 Ziff. 1 der Verordnung zur Ubertragung von
Befugnissen der obersten Bauaufsichtsbehérde auf das Deutsche
[nstitut flr Bautechnik vom 20. Juni 1996 (Amtsbl. S. 750)

§21 und §23 der Sé&chsischen Bauordnung (SdchsB8O) vom
18. Marz 1969 (SachsGVBI. S. 85)

§ 21 und § 24 des Gesetzes Uber die Bauordnung des Landes
Sachsen-Anhalt (BauOLSA) vorn 23, Juni 1994 (GVBI. LSA S. 723)

§ 24 und § 27 der Landesbauordnung fir das Land Schleswig-
Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Januar 2000

(GVOBI. Schl.-H. &. 47)

§21 und §23 der Thiringer Baucrdnung (ThirBO) vom
3. Juni 1984 (GVEBI. S. 553)



I MUZVO

Muster einer Verordnung tiber das -
Ubereinstimmungszelchen
(Muster-Ubereinstimmungszeichen-Verordnung -
' MUzvo) _

~ Fassung Oktober 1997 - .

Aufgrund des § 81 Abs. 6 Nr, 1 MBO wird verordnat;

. §1

{1) Das Uberelnstimmungszeichen {{J-Zeichen) nach § 24 Abs. 4 MBO

besteht sus dem Buchstaben ,U" und hat folgende Angaben zu enthal-
ten: ‘

1. Name des Herstellers; zusiitziich das Herstellwerk, wenn der Nama des '

Hersteliers eine sindeutige Zuordnung des Bauprodukls zu dem Herslsll-

werk nicht ermbglicht; enstelle des Namens des Herstellers geniigt der

Name des Verireibars das Bauprodukis mit der Angabé des Herstell-
werks; die Angabe des Herstellwerks darf verschiiissel! erfolgen, wenn
sich beim Hersleller oder Vertreiber und, wenn ein Ubereinstimmungszer-
tlfikat ertorderlich ist, bei der Zerlifizierungsstelle und Uberwachungsstal-
le das Herstellwerk Jederzeit sindeutig ermitteln 1401,

2. Grundlage der Uberelnstimmungsbestitigung:

a) Kurzbezelchnung der fiir das gere'ge!te Bauprodukt im wesentlichan
mafgebenden technischen Regel, ' :

b) die Bezelchnung fir eine aligemsine bauaufsichtliche Zulassung als '

w2" und deren Nummer,

"¢} die Bezelchnung fiir ein allgemeines bauaufsichiliches Prifzeugnis als
+P", dessen Nummaer und.die Bezeichnung der Priifstelle oder

d} dle Bezeichnung {ir eine Zustimmung im Einzelfall als ,ZIE" und die
Behdrde,

3. Die flr den Verwendungszweck wesentlichan Merl;male des Baupro-
gukts, soweil sie nicht durch dis. Angabe der Kurzbezeichnung der tech-

1) Die vVarplichlungan aus der Righiilnig 83/189/EWG gas Raley voin 28, Maz 1983 ubgr ein

Intormatiorsverighran aut denr Goluel der Norman und techivsciian Yoroeheilion WAl EG Nr L 109 '

5. B, zulalzl gednded dweh dw Richllnie 94/10/EG oes Europmschaen Partamonts,

und ces Raley
vom 23, Mirz 1994 (Abl. EG Nr. L 100 $. 30; sind boachtel worden )

Mizvo I It

(2

@

nischen Rege! nach Nummer 2 Buchstabe a abschlieBend bestimmt
sind. ‘

' Dis Bezeichnung oder das Bildzeichen der Zertifizierungsstelle, wenn die
Einschaltung einer Zertifizierungsstelle vorgeschrieben ist.

bBie Angaben nach Abs. 1 sind auf der von dem Buchstaben SO
umschlossenen Innenfliche oder in deren unmittelbarer Nahe anzubrin-
gen. Der Buchstabe .U und die Angaben nach Abs. 1 missen deutlich
lesbar sein. Der Buchstabe .J* muB in seiner Form der folgenden Abbil-
dung entsprechen:;

Wird das (J-Zeichen auf einem Beipackzettel, der Verpackung, dem Ue-
ferschein oder einer Anlage zum Lieferschein angebracht, so darf der
Buchstabe ,U" ohne oder mit einem Teil der Angaben nach Absatz 1

- zusitzlich auf dern Bauprodukt angebracht werden.

§2

Digse Verordnung tritt am .., in Kraft,




Austria

DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL GMBH

Wagram 49

4061 Pasching/Linz, Austria

Phone +43-7229-61 04 90

Fax +43-7229-61 04 980

E-mail: alwag@dywidag-systems.com
www.alwag.com

DYWIDAG-SYSTEMS

INTERNATIONAL GMBH

Teichweg 9

5400 Hallein, Austria

Phone +43-6245-87 23 0

Fax +43-6245-87 23 08 0

E-mail: sekretariat@dywidag-systems.at
www.dywidag-systems.at

Belgium and Luxembourg
DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL N.V.
Industrieweg 25

3190 Boortmeerbeek, Belgium
Phone +32-16-60 77 60

Fax +32-16-60 77 66
E-mail: info@dywidag.be

France

DSI-Artéon

Avenue du Bicentenaire

Z| Dagneux-BP 50053

01122 Montluel Cedex, France
Phone +33-4-78 79 27 82
Fax +33-4-78 79 01 56
E-mail: dsi.france@dywidag.fr
www.dywidag-systems.fr

Germany

DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL GMBH
Schuetzenstrasse 20

14641 Nauen, Germany

Phone +49 3321 44 18 32

Fax +49 3321 44 18 18

E-mail: suspa@dywidag-systems.com

DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL GMBH
Max-Planck-Ring 1

40764 Langenfeld, Germany

Phone +49 217379020

Fax +49 2173 79 02 20

E-mail: suspa@dywidag-systems.com
www.suspa-dsi.de

DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL GMBH
Germanenstrasse 8

86343 Koenigsbrunn, Germany
Phone +49 8231 96 07 0

Fax +49 8231 96 07 40

E-mail: suspa@dywidag-systems.com

DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL GMBH
Siemensstrasse 8

85716 Unterschleissheim, Germany
Phone  +49-89-30 90 50-100

Fax +49-89-30 90 50-120

E-mail:  dsihv@dywidag-systems.com
www.dywidag-systems.com

Italy

DYWIT S.P.A.

Via Grandi, 68

20017 Mazzo di Rho (Milano), Italy
Phone +39-02-934687 1

Fax +39-02-93 46 87 301
E-mail: info@dywit.it

Netherlands
DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL B.V

Veilingweg 2

5301 KM Zaltbommel, Netherlands
Phone +31-418-57 8922

Fax +31-418-513012

E-mail: email@dsi-nl.nl
www.dsi-nl.nl

Norway

DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL A/S
Industrieveien 7A

1483 Skytta, Norway

Phone +47-67-06 1560

Fax +47-67-06 1559

E-mail: manager@dsi-dywidag.no

Portugal
DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL LDA

Rua do Polo Sul

Lote 1.01.1.1-2B

1990-273 Lisbon, Portugal
Phone +351-21-8922 890
Fax +351-21-89 22 899
E-mail: dsi.lisboa@dywidag.pt

Spain

DYWIDAG SISTEMAS

CONSTRUCTIVOS, S.A.

Avenida de la Industria, 4

Pol. Ind. La Cantuena

28947 Fuenlabrada (MADRID), Spain

Phone +34-91-6422072

Fax +34-91-64227 10

E-mail: dywidag
@dywidag-sistemas.com

www.dywidag-sistemas.com

United Kingdom
DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL LTD.
Northfield Road

Southam, Warwickshire

CV47 OFG, Great Britain

Phone +44-1926-813980

Fax +44-1926-813817
E-mail: sales@dywidag.co.uk
www.dywidag-systems.com/uk






