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6. Spannen

Zum Spannen wird in das Innengewinde des Ankerkopfes eine Spannspindel
eingeschraubt, an der die Spannpresse angreift. Die Spannkraft wird unmittelbar
an einem Dynamometer oder mit Hilfe eines Manometers ermittelt und gemeinsam
mit den Messwerten des Spannweges in das Spannprotokoll eingetragen. Ist der
Spannweg des Spanngliedes gréRer als der Pressenhub, wird schrittweise
vorgespannt, eine Haltemutter auf der Spannspindel hélt dabei den jeweils vorher
erreichten Dehnungszustand fest. Diese Einrichtung macht es mdéglich, ein
Spannglied in jeder gewiinschten Teilspappkraft auf beliebige Dauer zu verankern,
nachzuspannen oder abzulassen. :
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Verwendete Materialien und Hinweise auf Normen

Bezeichnung

Werkstoff

Norm

Ankerkopf B Vergutungsstahl* | DIN EN 10083-2:1996-10
Typ I oder Baustahl* DIN EN 10025:2005-02
Ankerkopf B
Vergutungsstahl* | DIN EN 10083-1:1996-10
Typ V
Stitzmutter B Vergitungsstahl* | DIN EN 10083-2:1996-10

oder Baustahl*

DIN EN 10025:2005-02

Ankerplatten B Baustahl* DIN EN 10025:2005-02
Ankerplatten F Baustahl* DIN EN 10025:2005-02
Ankerplatten SQ, SR Baustahl* DIN EN 10025:2005-02
Wendel,

) Baustahl* DIN EN 10025:2005-02

Spreizwendel
DIN 488-1:1984-09 und

Zusatzbewehrung Betonstahl*

DIN 488-2 bis 7:1986-06

Hullenende B, F

Stahl*

DIN EN 10130:1999-02

Kopfhalter B, F,
SQ und SR

Baustahl!*

DIN EN 10025:2005-022

* genaue Werkstoffangaben beim DIBt hinterlegt
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It MUzvVO

Muster einer Verordnung (iber das
Ubereinstimmungszeichen
(Muster—Ubereinstimmungszeichen-,Verordnung -~

' MUzvo)'
— Fassung Oktobher 1997 -

Aufgrund des § B1 Abs, 6 Nr. 1 MBO wird verordnet:

§1

(1) Das Uberelnslimmungszeichep (U-Zeichen) nach § 24 Abs. 4 MBOQ
besteht aus dem Buchstaben ,U" und hat folgende Angaben zu enthal-
ten;

1. Name des Herstellers; zusélzlich das Hersteliwerk, wenn der Name des
Herstellers eine eindeutige Zuordnung des Bauprodukts zu dem Herstell-
werk nicht ermoglicht; anstelle des Namens des Herslellers genigt der
Name des Vertreibers des Bauprodukts mit der Angabe des Herstell-
werks; die Angabe des Herstellwerks darf verschlissell erfolgen, wenn
sich beim Hersteller oder Vertreiber und, wenn ein Ubereinstimmungszer-
tifikat erforderlich ist, bei der Zertifizierungsstelle und Uberwachungsslel-
le das Herstellwerk jederzeit eindeutig ermitieln 14nt.

2. Grundlage der Ubereinstimmungsbestétigung:

a) Kurzbezeichnung der 1(ir das geregelte Bauprodukt im wesentlichen
mafgebenden technischen Regel,

b) die Bezeichnung fur eine allgemelne bauaufsichtliche Zulassung als
«Z" und deren Nummer,

¢) die Bezelchnung fir ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis als
«P", dessen Nummer und die Bezeichnung der Priifsielle oder

d) die Bezeichnung fur eine Zustimmung im Einzelfall als ,ZiE" und die
Behdrde.

3. Die fir den Verwendungszweck wesentlichen Merkmale des Baupro-
dukts, soweit sie nicht durch die Angabe der Kurzbezeichnung der tech-

1) Die Verptichtungen aus der Richllinie 83/189/EWG aes Rales vom 28, Mz 1983 uber ein
Informanionisverfahren au! deni Gebiet der Mormen und tectiwschien Vorschrillen (ALY EG Nr L 109
S. B, zuleizl getindert durch die Richihinie 94/10/EG des Europmischen Paitamenty, und des Rates
vom 23. Mirz 1994 (Abl. EG Nr. L 100 S. 30) sind beachlal worden

MUzVO in

nischen Regel nach Nummer 2 Buchstabe a abschlieBend bestimmt
sind.

4. Die Bezeichnung oder das Bildzeichen der Zertifizierungssteile, wenn die
Einschaltung einer Zertifizierungsstelle vorgeschrieben ist.

(2) Die Angaben nach Abs. 1 sind auf der von dem Buchstaben , "
umschlossenen Innenfliche oder in deren unmittelbarer Nihe anzubrin-
gen. Der Buchstabe ,U" und die Angaben nach Abs. 1 miissen deutlich
lesbar sein. Der Buchstabe ,U" muB in seiner Form der folgenden Abbil-
dung entsprechen:

(3) Wird das U-Zeichen auf einem Beipackzettel, der Verpackung, dem Lie-
ferschein oder einer Anlage zum Lieferschein angebracht, so darf der
Buchstabe ,U" ohne oder mit einem Teil der Angaben nach Absatz 1
zusétzlich auf dem Bauprodukt angebracht werden.

§2

Diese Verordnung tritt am ... in Kraft.



Baden-Wiirttemberg:

Bayem:

Berlin:

Brandenburg:

Bremen:

Hamburg:

Hessen:

Mecklenburg-Vorpommern:

Niedersachsen:

Nordrhein-Westfalen:

Rheinland-Pfalz:

Saarland:

Sachsen:

Sachsen-Anhalt;

Schileswig-Holstein:

Thiringen:

2210304

Stand: Mai 2006

Rechtsgrundlagen fiir die Erteilung

allgemeiner bauaufsichtlicher (baurechtlicher) Zulassungen

nach den Landesbauordnungen

§ 18 und §21 der Landesbauordnung fiir Baden-Wiirttemberg (LBO) in der Fassung vom
8. August 1995 (GBI. S. 617), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 19. Oktober 2004 (GBI. S. 771)

Art. 20 und Art. 23 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) vom 4. August 1997 (GVBI. S. 434,
ber. 1998 S. 270), zuletzt gedndert durch §7 des Gesetz vom 27. Dezember 1999
(GVBI. S. 532)

§ 18 und § 21 der Bauordnung fir Berlin (BauOBIn) in der Fassung vom 29. September 2005
(GVBI. S. 495)

§ 15 und § 18 der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) vom 16. Juli 2003 (GVBI. | S. 210)

§ 21 und § 24 der Bremischen Landesbauordnung (BremLBO) vom 27. Marz 1995 (Brem. GBI.
S. 211), zuletzt gedndert durch Artikel 1 und 15 der Gesetze vom 8. April 2003 (Brem. GBI.
S. 159 und S. 147, 151)

§ 20a und § 21 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) vom 1. Juli 1986 (HmbGVBI S. 183),
zuletzt geandert durch Gesetz vom 5. Oktober 2004 (HmbGVBI S. 375), in Verbindung mit

Ziff. 3 der Verordnung Uber die Ubertragung bauaufsichtlicher Entscheidungsbefugnisse auf das
Deutsche Institut fir Bautechnik (DIBt+-VO) vom 29. November 1994 (HmbGVBI S. 301, 310)

§ 17 und § 20 Hessische Bauordnung (HBO) vom 18. Juni 2002 (GVBL. | S. 274)

§ 18 und §21 der Landesbauordnung filr Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 6. Mai 1998 (GVOBI. M-V S. 468 ber. S. 612), zuletzt gedn-
dert durch Gesetz vom 16. Dezember 2003 (GVOBI. M-V S. 690)

§25 und §27 der Niedersichsischen Bauordnung (NBauO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 10. Februar 2003 (Nds.GVBI. S. 89)

§21 und §24 der Bauordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung
(BauO NRW) vom 1. Marz 2000 (GV.NRW 8. 256), zuletzt ge&dndert durch Artikel 9 des
Gesetzes vom 4. Mai 2004 (GV.NRW. S. 259)

§ 19 und § 22 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauQ) vom 24. November 1998 (GVBI.
S. 365), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2001 (GVBI. S. 303,
304)

§ 19 und § 22 der Bauordnung fiir das Saarland (LBO) vom 18. Februar 2004 (Amtsbl. S. 822), in
Verbindung mit § 1 Abs. 2 Ziff. 1 der Verordnung zur Ubertragung von Befugnissen der obersten
Bauaufsichtsbehérde auf das Deutsche Institut fir Bautechnik vom 20. Juni 1996 (Amtsbi
S. 750)

§ 18 und § 21 der Sichsischen Bauordnung (SachsBO) vom 28. Mai 2004 (S3chsGVBI. S. 86)

§18 und §21 der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) vom
20. Dezember 2005 (GVBI. LSA S. 769)

§ 24 und § 27 der Landesbauordnung fiir das Land Schleswig-Holstein in der Fassung der
Bekanntmachung vom 10. Januar 2000 (GVOBI. Schi.-H. S. 47, ber. S. 213), zuletzt gedndert
durch Gesetz vom 20. Dezember 2004 (GVOBI. Schi.-H. S. 1243)

§ 21 und § 23 der Thiringer Bauordnung (ThurBO) vom 16. Mérz 2004 (GVBI. TH S. 349)
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