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Guideline for European Technical Approval

ETAG 013 (06.2002) Leitlinie fur die Europaische Technische
Zulassung fiir Bausatze zur Vorspannung von
Tragwerken
Standards

EN 206-1+A1+A2 (06.2005) Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften,
Herstellung und Konformitat

EN 1562+A1 (06.2006) Giellereiwesen - Temperguss
EN 1563+A1+A2 (07.2005) GieRereiwesen - Gusseisen mit Kugelgraphit
EN 1992-1-1 (12.2004) Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von

Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-
1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir
den Hochbau

EN 10025-2+AC (06.2005) Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustahlen -
Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir
unlegierte Baustahle

EN 10083-2 (08.2006) Vergitungsstéhle - Teil 2: Technische
Lieferbedingungen fir unlegierte Stahle

EN 10083-3+AC (10.2008) Vergutungsstéhle - Teil 3: Technische
Lieferbedingungen fiir legierte Stahle

EN 10204 (10.2004) Metallische  Erzeugnisse -  Arten  von
Prifbescheinigungen

EN 10277-2 (03.2008) Blankstahlerzeugnisse - Technische

Lieferbedingungen - Teil 2: Stahle fir allgemeine
technische Verwendung

prEN 486 (05.1991) Kunststoff-Rohrleitungssysteme;  Rohre  und
Formstiicke aus Kunststoffen; Bestimmung von
Mafen und visuelle Beurteilung von Oberflachen

prEN 10138-3 (05.2006) Spannstéhle - Teil 3: Litze

EN ISO 175 (03.2000) Kunststoffe - Prifverfahren zur Bestimmung des
Verhaltens gegen flissige Chemikalien (ISO
175:1999)

EN ISO 527-2 (05.1996) Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften
- Teil 2: Prifbedingungen fir Form- und
Extrusionsmassen (ISO 527-2:1993
einschliellich Korrektur 1:1994)

EN ISO 1872-1 (05.1999) Kunststoffe - Polyethylen(PE)-Formmassen - Teil
1: Bezeichnungssystem und Basis flr
Spezifikation (ISO 1872-1:1993)

EN ISO 7089 (06.2000) Flache Scheiben - Normale Reihe -
Produktklasse A (ISO 7089:2000)
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ISO 1133 (06.2005) Kunststoffe - Bestimmung der Schmelze-
MasseflieRrate (MFR) und der Schmelze-
Volumenfliefrate (MVR) von Thermoplasten

ISO 2137 (12.2007) Mineralolerzeugnisse und  Schmierstoffe -
Bestimmung der  Konuspenetration  von
Schmierfetten und Petrolatum

I1ISO 2176 (06.2001) Mineraltlerzeugnisse - Schmierfette E
Bestimmung des Tropfpunktes; Korrektur 1
ISO 6964 (12.1986) Polyolefin-Rohre und Fittings; Bestimmung des

RuBgehaltes durch pyrolytische Zersetzung;
Prifverfahren und geforderte Werte

ISO 4437 (06.2007) Erdverlegte Polyethylen(PE)-Rohre fur
gasférmige Brennstoffe - Metrische Reihen -
Spezifikationen

ISO/TR 10837 (07.1991) Bestimmung der thermischen Stabilitit von
Polyethylen (PE) fir Gas-Rohre und -

Formstiicke

NF C32-060 (05.1996) Polyolefin-, Isolier- und Mantelmischungen fir
Nachrichtenkabel

NF M07-023 (02.1969) Flussigkraftstoffe - Bestimmung des
Chloridgehalts in Roherdél und Erdélprodukten

NF X41-002 (08.1975) Schutz gegen physikalische, chemische und
biologische Stoffe. Salznebelpriifung

DIN 2098-2 (08.1970) Zylindrische  Schraubenfedern aus runden
Dréhten; BaugréRen far kaltgeformte
Druckfedern unter 0,5 mm Drahtdurchmesser

DIN 51802 (04.1990) Prifung von Schmierstoffen; Priifung von

Schmierfetten auf  korrosionsverhindernde
Eigenschaften; SKF-Emcor-Verfahren

DIN 51808 (01.1978) Prifung von Schmierstoffen; Bestimmung der
Oxidationsbestéandigkeit von  Schmierstoffen,
Sauerstoff-Verfahren

DIN 51817 (04.1998) Prifung von Schmierstoffen - Bestimmung der
Olabscheidung aus  Schmierfetten  unter
statischen Bedingungen

DIN 53479 (10.1991) Prifung von Kunststoffen und Elastomeren —
Bestimmung der Dichte

w SUSPA / DSI - Monolitzenspannverfahren ohne Verbund Anhang 14

DYWIDAG-Systems Bezugsdokumente

International GmbH

www.dywidag-systems.com

42779.doc 0OIB-250-001/01-151



B DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL GMBH
Spanntechnik Nord-Ost
SchitzenstraBe 20
14641 Nauen
Tel. 03321 4418-0
Fax 03321 4418-38
E-mail: suspa@dywidag-systems.com

"DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL GMBH
Spanntechnik West
Max-Planck-Ring 1
40764 Langenfeld
Tel. 02173 7902-52
Fax 02173 7902-390
E-mail: suspa@dywidag-systems.com

W DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL GMBH
Spanntechnik Siid
GermanenstraBe 8
86343 Konigsbrunn
Tel. 08231 9607-0
Fax 08231 9607-43
E-mail: suspa@dywidag-systems.com

SUSPA SYSTEMS






